det-spet

Akzente setzen!

Sicherheits- und Mit Wand- oder
Montageanweisung Bodeneinbaurahmen

slimlux Lichtlinie sl18/300od

Vielen Dank, dass Sie sich fur eine slimlux Lichtlinie aus dem Hause dot-spot entschieden
haben. dot-spot Lichtlinien werden in Deutschland nach Kundenwunsch individuell auf
Malf3 gefertigt.

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und m uss beim Endanwender
verbleiben und unbedingt beachtet werden !

Sicherheitshinweise:

Einbau und Anschluss sowie Reparatur elektrischer Komponenten dirfen nur
durch Elektrofachkrafte erfolgen.

Bei der Leitungsverlegung sind die geltenden Vorsch riften und Normen fir SELV
Spannung einzuhalten. Die Leuchte ist ein Gerat der  Schutzklasse IlI.

Zur Spannungsversorgung der Leuchte sind ausschliel3 lich freigegebene Netzteile
bzw. Zubehor der Firma dot-spot GmbH & Co. KG zu ve  rwenden.

Die Anschlussleitungen durfen bei der Montage und i m Betrieb nicht beschadigt
werden.

Bei Transport und Montage darf sich der Einbaurahm  en und vor allem die Lichtlinie
nicht durchbiegen. Dies fihrt zu Beschadigungen.

Bei der Montage ist fur eine ausreichende Entwasser  ung (Drainage) des Rahmens
Zu sorgen.

Die Kabelverlegung (Kabelreserve) und Einbau der Li  chtlinie muss so ausgefihrt
sein, dass die Lichtlinie notfalls ohne Beschadigun g der angrenzenden
Bauelemente ausgebaut werden kann.

Mit der eingesetzten Lichtlinie ist der Bodeneinbau rahmen begehbar und darf von
Fahrzeugen mit luftbeflllten Reifen tGberrollt werde n. Die statische Druckbelastung
darf 30KN nicht Gberschreiten.

Auf 6ffentlichen Stral3en oder Autobahnen ist der Be  trieb unzul&ssig.

Nicht mit Rittelplatte Uberfahren.

Bei Nichtbeachtung der Hinweise kénnen Brand- oder andere Gefahren entstehen.
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Akzente setzen!

Sicherheits- und
Montageanweisung

Mit Wand- oder
Bodeneinbaurahmen

slimlux Lichtlinie sl18/300od

Bestimmungsgemaler Gebrauch:

Die Leuchteneinheit mit Einbaurahmen besteht aus der Lichtlinie mit Edelstahleinfassung

und dem Einbaurahmen Wand oder Boden.

Der Einbaurahmen fir Boden wird zur Montage der Lichtlinie im Innen- und Aul3enbereich
verwendet und kann in Gehwegen, Einfahrten, Treppen sowie im Garten und
Landschaftsbau eingesetzt werden.
Der Einbaurahmen fir Wand wird zur Montage der Lichtlinie im Innen- und Auf3enbereich
verwendet und wird vorzugsweise zum Einbau in Wanden oder anderen senkrechten
Einbausituationen eingesetzt.
Bei Verwendung der Lichtlinie ohne Montagerahmen besteht kein mechanischer Schutz
der Lichtlinie. Diese Einbauart sollte deshalb nur dann gewahlt werden, wenn die Lichtlinie
keinen mechanischen Belastungen ausgesetzt ist, bzw. bauseits entsprechende
Montagenuten vorgesehen sind.
Die Lichtlinie ist mit einer Edelstahl Einfassung auf der Rickseite fest verklebt, diese darf
nicht entfernt oder beschadigt werden.
Aufgrund von Fertigungstoleranzen bei der LED-Herstellung sind erkennbare
Unterschiede in Helligkeit und Farbwiedergabe insbesondere bei unterschiedlichen
Fertigungschargen moglich.

Umgebungstemperatur:

Nennspannung:

Leistungsaufnahme je nach Ausfihrung:

Schutzklasse:

Material Montagerahmen:

Material Lichtlinie:

-25°C bis +50°C
24V DC SELV
6W-16W/m

1.4571 (V4A)
Acrylglas poliert
Verschiedene Leuchtfarben sowie in RGB Version lieferbar.
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Sicherheits- und Mit Wand- oder
Montageanweisung Bodeneinbaurahmen

slimlux Lichtlinie sl18/300od

Montageanweisung:

1. Der Einbaurahmen fir Boden muss auf einen ausreichend festen Untergrund
montiert werden. Nur so kann die maximale Druckbelastung aufgenommen
werden. Dazu ist bauseits ein ebenes Fundament zu errichten.

Die Lichtlinie schliel3t jeweils mit dem Montagerahmen bindig ab.

Montagerahmen fir Wand oder Boden mit geeigneten Befestigungsmaterial

(Schrauben, Dubel, Montagekleber) befestigen.

4. Anschlusskabel von der Lichtlinie zur Spannungsversorgung/Netzteil verlegen.
Wird der Wand- Montagerahmen silikoniert oder verfugt, ist es sinnvoll die Lichtlinie
in den Rahmen einzusetzen, da der Montagerahmen nach innen leicht einfedert.

5. Die Lichtlinie wird durch ein wasserfestes VHB-Klebeband im Montagerahmen
gehalten und kann nach der Verklebung nur schwer wieder ausgebaut werden.
Erst nach Abschluss aller anderen Arbeiten und einer Funktionskontrolle die rote
Schutzfolie von der Riickseite der Lichtlinie entfernt und in den Rahmen eingesetzt
werden.

W

Lichtlinie teilweise eingesetzt Lichtlinie k omplett eindésetzt o

7. Lichtlinie vorsichtig in den Montagerahmen einsetzen, am Kabeleingang
beginnend, dabei eine Kabelreserve von ca. 10 cm berlcksichtigen.
Montagerahmen dazu ca.1-2 mm an einem Ende auseinanderdrticken und
Lichtlinie vorsichtig leicht schréag einsetzen. Anschlusskabel nicht knicken oder
guetschen. Jetzt die Lichtlinie in den Rahmen andricken.

8. Vorsicht: Die Lichtlinie hat eine thermische Langenausdehnung bei 50°
Temperatur-Differenz von ca. 1 mm pro Meter. Bei der Montage ausreichend
Dehnungsfugen in Langsrichtung vorsehen.

9. Kontaktkorrosion des Edelstahlmaterials. Eisenbestandteile in Diingemittel und
verschiedenen Natursteinen kénnen zu Flugrostbildung am Montagerahmen und
zu Verfarbungen der Lichtlinie fihren, die durch geeignete Reinigungsmittel jedoch
leicht entfernt werden kdnnen.
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Garantiebedingungen in Deutschland
Diese Garantiebedingungen gelten seit dem 01.01.2006

Diese Garantiebedingungen gelten fur den Kauf und Einsatz unserer Produkte in der
Bundesrepublik Deutschland. Fir das Ausland gelten die in den Verkaufs- und
Lieferbedingungen vereinbarten bzw. gesetzlichen Garantiebedingungen des jeweiligen
Landes. Die gesetzlichen Gewahrleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht
berthrt.

Diese Garantieerklarung ist eine freiwillige Leistung von uns als Hersteller.

Alle dot-spot Produkte werden vor Verlassen unseres Hauses zu 100% geprift und
getestet. Dennoch kann nicht ganz ausgeschlossen werden, dass vereinzelt Fehler
wahrend des Betriebs auftreten.

Wir gewahren im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen eine Gewahrleistung von

2 Jahren ab Kaufdatum (Rechnungsbeleg). Die Gewébhrleistung bezieht sich auf die
einwandfreie Funktion der dot-spot Lichtlinien und Zubehdr bei bestimmungsgemafiem
Gebrauch.

Die Gewahrleistung umfasst nicht Schaden, die durch normale Abnutzung oder
mechanische Zerstorung durch Krafteinwirkung von auf3en entstanden sind.

Die Gewahrleistung umfasst den Ersatz der defekten Teile. Auf den Ersatz von
Folgeschaden besteht kein Anspruch. Insbesondere auf Erstattung von Folgeschaden,
die bei unsachgemalier Verwendung oder unsachgemafem Einbau der Produkte
entstehen,besteht kein Anspruch. Der fachgerechte Einbau ist in der Montageanweisung
beschrieben. dot-spot Lichtlinien sind fur den Betrieb mit speziellen dot-spot Netzteilen
konzipiert. Bei Schaden, die durch den Betrieb mit ungeeigneten Vorschaltgeraten,
Netzteilen oder anderen Spannungsquellen entstehen, besteht kein Anspruch auf
Gewabhrleistung.

Technische Anderungen vorbehalten.

dot-spot GmbH & Co. KG
Entwicklung — Produktion — Vertrieb
Industriestrale 1

90592 Schwarzenbruck
Deutschland

Telefon: +49 (0) 9128 /7222 17 -0
Telefax: +49 (0) 9128 /72 22 17 -9
Mail: service@dot-spot.de

Web: www.dot-spot.de
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