colorgarden Akzentlichtpunkt 5er Komplettset 230V / 12V, 0,25 W outdoor
colorgarden complete set of 5 accent light points 230V / 12V, 0,25 W for outdoor use
colorgarden kit complet a 5 piéces avec les spots d‘éclairage indirect 230V / 12V, 0,25 W pour l'extérieur
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© 14 mm Akzentlichtpunkte, Einbautiefe nur 10 mm mit Montageklammer; zur Akzentuierung von Terrassen, Wegen, Treppen,
Teichen uvm.

© mikrobenbestidndiges PUR Anschlusskabel Durchmesser 3,4 mm, direkt mit dem Spot wasserdicht vergossen, fiir
Installation im AuBenbereich

© Komplettset, bestehend aus 5 Akzentlichtpunkten, mit Outdoor-Netzteil

® hohe Lebensdauer, erschiitterungsunempfindlich

® chlor- und solewasserbestandiges V4A Edelstahlgehause

© Temperaturbereich - 25°C bis + 50°C

o kleine, elegante Bauform, tagstiber unauffallig, abends faszinierender, blendfreier Lichteffekt

® 14 mm accent light points, installation depth only 10 mm with mounting clamp; for accentuating terraces, ways, staircases, J0.6mm < 14 mm —|
ponds and many more

® microbe-resistant PUR connection cable diameter 3.4 mm, directly grouted with the spot, waterproof, for outdoor installation

© complete set, consisting of 5 accent light points, with outdoor power supply

@ long service life, insensitive to vibration

10 mm

— 18 mm ~>‘

o chlorine and brine-resistant 316L stainless steel housing @

© operable temperature range from - 25°C to + 50°C 20mm

o small, elegant design, unobtrusive during the day, fascinating and glare-free light effect in the evening lE 10 [— 25 mm —
mm

© spot déclairage indirect 14 mm, profondeur d'intégration seulement 10 mm, pince de montage fournie; pour valoriser les
terrasses, les chemins, les escaliers, les étangs, etc.

® comprenant un cable de raccordement PUR résistant aux microbes, diametre 3,4 mm, moulé de maniére
étanche directement avec le spot, pour une installation a l'extérieur

® kit complet, composé de 5 spots d'éclairage indirect, avec un bloc d‘alimentation pour l'extérieur

o longue durée de vie, résistant aux vibrations

o résistant au chlore et a l'eau salée, boitier en inox V4A

o plage de température - 25°C a + 50°C

o petite forme de construction élégante, discrete la journée, le soir, un effet de lumiére fascinant sans éblouissement
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colorgarden Akzentlichtpunkte outdoor 230V, 5 x 0,25 W = colorgarden outdoor accent light points 230V, 5 x 0,25 W = colorgarden spots déclairage indirect 230 V, 5 x 0,25 W pour l'extérieur
25405 md s5 od V4A /316L 230V AC 5x0,25W [] warm white, 2700 K 141m >80 120° diffuse (@] 5mM mm<

' ggf. Farbabweichung zu den Standardprodukten = possible colour deviation from the standard products = variations de couleurs par rapport aux produits standards possibles

Akzentlichtpunkt 5er Set Anschlussplan outdoor
Accent light point set of 5 wiring diagram outdoor
Plan de cablage de lot de 5 pour l'extérieur
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220-240VAC
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